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KUHNLE U Dddate

Jetzt noch schnell mit Kuhnle die Weihnachts-
beleuchtung ganz oben aufhangen.

Okologisch und 6konomisch ideal!
Kuhnle TPF 142.

Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung ganz bequem mitneh-
men: die wegweisende Kuhnle TPF 142 Hubarbeitsbiihne arbei- [ 7 )
tet mit neuester Emissions-, Batterie- und Photovoltaiktechnik. ("
Bei An- und Abfahrt wird die hochmoderne Batterie geladen,

mit der dann vor Ort in bis zu 14 Meter Hohe gearbeitet wird. /\N
Die Motoren der Selbstfahrer-Biihne sind emissionsarm. Bis zu

28 Zyklen kann mit einer Batterieladung gearbeitet werden, ein GREEN
normaler hydraulischer Betrieb ist jederzeit mdglich. Die doppel- ENERGY
te Isolation gegen 1000 V nach DIN VDE 0682-742 sowie die
Kunststoffarbeitsbihne bieten optimalen Schutz bei Arbeiten mit
Lichterketten und StraBenbeleuchtung.
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So flexibel kann Arbeiten
ganz oben sein: Die Kuhnle WT 220 K.

Wendig, extrem mandvrierfahig, ein extra beweglicher Korbarm und 22 m Arbeits-
hohe. Die Kuhnle WT 220 K bietet optimale Flexibilitéat in der 3,5t-Klasse. Die Kuhn-
le WT 220 K ist tiberlegen beim Einsatz in beengten Platzverhaltnissen — beispiels-
weise in Innenstédten. Sie passt sich an, kann mit der Horizontal-Vertikal-Abstitzung
einseitig oder komplett abgestitzt werden, die 5° Aufstellneigung erlaubt Arbeiten
am Hang, der durchdachte Korb macht Mehrfachbewegungen mdoglich: Heben,
Schwenken und Teleskopieren zugleich. Die Rustzeiten sind minimal, die Bewe-
gungsgeschwindigkeiten maximal. Die Kuhnle WT 220 K hat das Zeug zur neuen
Lieblingsbiihne!

Das Allzweckgerat fur die Innenstadt:
Die Kuhnle WT 285 K.

Fassaden-oder Gebaudereinigung, Dacharbeiten, Taubenabwehr, Jalousienrepa-
raturen — die Kuhnle WT 285 K auf einem 7,49 t-Chassis ist fur Innenstadteinsétze
in luftigen H&hen erste Wahl. Sie ist fur ihre Leistungsdaten extrem kompakt: Mit
einer Gesamtlange von unter 7 m, eine Durchfahrhéhe von nur 3,69 m und einem
Radstand von 3,6 m ermdglicht sie eine Arbeitshéhe von 28,5 m, eine seitliche
Reichweite von 20,50 m sowie eine Korblast von 320 kg. Der groBzigige Arbeits-
korb bietet mit 1,8 m? reichlich Platz. Raffiniert ist der extra lange unterzogene
Oberarm. Sie kann man Uber Objekte hinweg teleskopieren, um sich dahinter mit
dem Oberarm frei bewegen zu kénnen. Die Bihne kann auBerdem extrem nah am
Objekt aufgestellt und abgestiitzt werden — vollvariabel.

Unser gesamtes Arbeitsbiihnenprogramm kénnen Sie mit Voranmeldung auch bei unseren Ubergabestationen
in Backnang, und Stuttgart-Moéhringen und NEU: in 89191 Nellingen abholen oder zuriickbringen.
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