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Das Maximum an Beweglichkeit: 
Kuhnle WT 200 G
Eine kompakte LKW Bühne mit großer Reichweite von bis zu 9 Metern und einer Arbeitshöhe 
von 20 m. Wendig, flexibel und vielseitig einsetzbar. Die WT 200 G hat die besondere 
Eigenschaft, dass durch das Basis-Scherenpaket der Arbeitskorb parallel zur Fassade  
bewegt werden kann und bietet damit erheblich mehr Beweglich- und Manövrierfähigkeit für 
das Arbeiten an und hinter Ob jekten. Nur Sie bietet das Maximum an Flexibilität in dieser 
Arbeits bühnenklasse. Der gesamte Arbeitsbereich ist ohne Lastbegrenzung mit 300 kg 
nutzbar. Einmalig in der 3,5 to Klasse! Jetzt 3 Maschinen verfügbar!

Unsere Tausendsassa-Bühne: 
Kuhnle WT 260 B Facelift
Die robuste Aluminium-Hubarbeitsbühne  Kuhnle 260 B zählt zu den schnellsten und effek-
tivsten Bühnen ihrer Klasse. Sie ist extrem kompakt und flexibel und eignet sich so hervor-
ragend für den Einsatz im Innenstadtbereich. 

•  Die größte Arbeitshöhe in der Führerscheinklasse B bis 3,5 t: 26 Meter
•  Maximale Flexibilität durch variable Abstützung – vom Arbeitskorb steuerbar
• Einseitig abstützbar, Korblast erhöht auf 230 kg
• Vier verschiedene Abstützmodi und  Abstützung bis 5 Grad Schräge möglich
• Kompakt und wendig: nur 6,68 m lang
• Homefunktion, Memoryfunktion und Aufstellautomatik
• Alu-Bordumrandung und Ladungssicherungsnetz an der Bordwand, 
 kurzer Heckanbau – dadurch noch bessere Manövrierbarkeit
• Permanente Bodendrucküberwachung und Rundumblitzleuchten
• Automatische Aufstellnivellierung 

Der Platzhirsch unter unseren 
Arbeitsbühnen: Kuhnle WT 300 KS
Bestwerte in Kompaktheit, Wendigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Reichweite: die Kuhnle WT 
300 KS begeistert in allen Bereichen. Mit dem patentierten Kurbelschwenktisch kann man die 
Bühne innerhalb der Fahrzeugbreite drehen – das Turmteil ragt nicht in den Verkehrsraum. 
Ideal für beengte Situationen! Die Bühne mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 7,5 t ist 
mit 7,5 m extrem kompakt, mit einem Radstand von nur 3 m sehr wendig  und bietet doch 
eine Arbeitshöhe von 30 m bei einer großzügigen maximalen Korblast von 350 kg. Dank des 
um 180° beweglichen Korbarmes erreicht man auch schwer zugängliche Stellen. Perfekt für 
Baumpflegearbeiten und beim Arbeiten über und unter Störkanten von Gebäuden.

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

Unser gesamtes Arbeitsbühnenprogramm können Sie  
mit Voranmeldung auch an unseren zwei Übergabestationen 
in Backnang und Stuttgart-Möhringen abholen oder zurückbringen!


